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O’NERZHE – многопрофильное

производственное объединение

Компания O’NERZHE создана в 2020г. Мы осуществляем 

профессиональную порошковую покраску изделий из металла.

Производственный комплекс Красим в сутки более Цветовых решений более

Окрашено поверхностей более Количество довольных клиентов 

Наша компания постоянно растет и развивается. Все материалы, с которыми мы

работаем – сертифицированы.

Покрасим абсолютно всё, что 

может уместиться в габариты 

печи полимеризации



ПОРОШКОВАЯ ПОКРАСКА

Профессиональная порошковая покраска – это уникальная по методу выполнения

и безупречная по результатам технология, позволяющая получить покрытие с эталонными

защитными и декоративными свойствами.

Виды используемых порошков 

Термореактивные порошки

Приятно блестят, с антистатическим эффектом

Образуют особенно прочное и твердое покрытие

Устойчивы к абразивам и едким веществам, 

можно применять для внутренних работ 

(окраски мебели и пр.)

Стойкие к воздействию агрессивных 

химических веществ, устойчивы к щелочам и 

высокой температуре

Термопластичные порошки

При необходимости покрытие можно 

отреставрировать, так как достаточно будет 

просто нанести аналогичный состав на 

дефектный участок.

Подходят для использования в наружных и 

внутренних работах

Покрытие обладает высокими эстетическими 

характеристиками 

Устойчивы к влажности, химическому 

воздействию, но неустойчиво к термической 

нагрузке

*Выбор между термопластичными и термореактивными порошками 

зависит от конкретных требований и условий эксплуатации покрытия.



БОЛЕЕ

ЦВЕТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПОРОШКОВОЙ ПОКРАСКИ
Окраска металлоконструкций в любые цвета RAL classic, а также 

от 150 м2 по каталогам RAL design и NCS 

Увеличение срока эксплуатации

Равномерное покрытие без подтёков и трещин

Многообразие эффектов

Устойчивость к перепадам температур (от +150° до -60° С) и влаге

Устойчивость к механическим воздействиям и деформации

Защита от коррозии и активных веществ (растворители, кислоты, 

щелочи)

Высокая электроизоляционная способность поверхности

ШИРИНА – 1600мм

ВЕС до 1000кг

ВЫСОТА – 2500мм

ДЛИНА – 6500мм



ЦВЕТА И ТЕКСТУРЫ
В компании O’NERZHE для покраски доступны цвета в соответствии 

с каталогами RAL classic, RAL design, NCS и Pantone.

150 стандартных цветов всегда в наличии и более 2500 нестандартных оттенков 

мы предлагаем под заказ. 

Запросите у Менеджера электронные каталоги 

RAL classic, RAL design, NCS и Pantone.
ВАРИАНТЫ ПОКРЫТИЙ

Глянец

Стандартная гладкая 

однородная поверхность

Матовый

Стандартная гладкая 

однородная поверхность

Металлик

Стандартная гладкая 

однородная поверхность

Шагрень

Покрытие с равномерной 

зернистостью (волной), 

которое визуально создает 

эффект «апельсиновой корки»

Муар

Характеризуется крупной 

текстурой, по тактильным 

ощущениям похож на 

«наждачную бумагу»

Антик

Эффект «под старину» 

старинной бронзы, меди, 

золота, серебра



ЧТО МЫ КРАСИМ

ЛИСТОВОЙ МЕТАЛЛ 

и ОЦИНКОВАННАЯ 

СТАЛЬ

АЛЮМИНИЙ КОНСТРУКЦИИ
ПОГОНАЖНЫЕ 

ИЗДЕЛИЯ

ПРОЧИЕ

ИЗДЕЛИЯ

• Водосточные системы

• Авто/мото детали

• Торговое, рекламное, 

выставочное оборудование

• Декоративные изделия

• Вентиляционные системы

• Фурнитура

• Метизы (саморезы)

• Вытяжные заклепки

• Кляммеры и пр.

• Профиль оцинкованный

• Профиль алюминиевый

• Фасадные системы

• Профильная труба 

стальная

• Корзины для 

кондиционеров

• Металлическая мебель 

и оборудование

• Радиаторы и батареи

• Строительные 

металлоконструкции

• Настилы, навесы, 

козырьки

• Крупногабаритные 

изделия

• Каркасы и лестничные 

ограждения

• Профиль алюминиевый

• Корпуса литые 

алюминиевые

• Кассеты фасадные 

алюминиевые

• Фасонные изделия

• Перфорированные 

листы

• Листы стальные 

оцинкованные

• Фасадные 

металлокассеты

• Профнастил

• Линеарные панели



ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Порошковая окраска обладает рядом преимуществ перед нанесением жидких лакокрасочных
материалов. Порошковое окрашивание происходит следующим образом:

• Этап предварительного нагрева до заданной 

температуры.

• Далее происходит процесс полимеризации 

при заданной температуре, а затем 

снижение температуры с последующем 

охлаждением детали. 

• Время, необходимое для полимеризации 

порошка, варьируется от 10 минут до 1 час.

• Перед нанесением полимерного порошка, 

заготовка грунтуется с применением 

состава, содержащего эпоксидный цинк 

либо грунта с антикоррозионными 

свойствами. 

• Изделие загружается в камеру, в которой 

будет происходить порошковое напыление 

в условиях низкого давления. 

• Оценка состояния поверхности и определения 

способов подготовки.

• Демонтаж и защита элементов, которые могут 

пострадать при нагреве или в ходе подготовки 

(например, резинки, прокладки, проводка и 

пр.), защита резьбовых соединения. 

• Пескоструйная обработка или мойка с 

применением ПАВ.

Продукция проходит многоуровневый контроль: 

• оценка качества подготовки поверхности к 

окраске; 

• контроль соблюдения всех этапов 

производства;

• финальный контроль толщины покрытия, 

соответствие каталогу RAL и пр.

• Мы очень бережно относимся к своей 

работе и Вашим заказам, поэтому упаковка 

готовых изделий немало важный фактор.

• После проверки качества и готовности 

заказов, мы подбираем оптимальный 

вариант упаковки готовых изделий и 

готовим их к отгрузке.

• Готовые и упакованные изделия подлежат 

отгрузке.

• Погрузка осуществляется самоходными 

грузоподъемными механизмами или 

погрузчиком, на Ваш транспорт.

• Так же возможна доставка и 

погрузка/разгрузка манипулятором. 



НАШИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

МОЩНОСТИ
Имеющееся у нас оборудование позволяет выполнять работы по окрашиванию 

изделий не только порошковыми, но и термопластичными красками, что на 

текущий момент могут делать всего несколько предприятий в 

России.

Наше оборудование позволяет нам выполнять 

работы по покраске изделий, обладающих 

следующими характеристиками:

• ширина: до 1600 мм

• высота: до 2500мм

• длина: до 6500 мм

• вес: до 1000 кг

Производительность цеха порошковой покраски составляет:

• Плоскостные и гофрированные изделия: 1300 м2/сутки

• Профильные изделия: 1 500 – 1700 м.п./сутки

• Крепежные элементы: от 15000 шт./сутки

• Прочие изделия: зависит от типа изделия, габаритов, 

веса и т.п., оценивается индивидуально

Производительность участка по работе 

термопластичными красками: 200 м2/сутки

Срок выполнения заказов

календарных дня



ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ
Срок выполнения заказов

календарного дня

Максимальный вес изделий

килограмм

Красим в режиме

без выходных

Гарантия

на покрытие

Удобные условия сотрудничества. 

Подбираем оптимальные варианты 

оплаты. Для оптовых и постоянных 

клиентов, действует гибкая система 

скидок и ценообразования. 

Гарантия качества. Мы уверены 

в качестве своей продукции, поэтому 

предоставляем гарантию по договору 

36 месяцев.

Индивидуальный подход. 

Персональный менеджер и 

постоянная поддержка на всех 

этапах работ. 

Надежные поставщики. В 

процессе производства используются 

сертифицированные комплектующие 

проверенных производителей.

Профессионализм. Многолетний 

опыт наших специалистов и непрерывное 

обучение гарантируют идеальный 

результат. 

Мы очень бережно относимся 

к своей работе и Вашим 

заказам, поэтому упаковка готовых 

изделий немало важный фактор.



ПРИГЛАШАЕМ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ

Мы заинтересованы в долгосрочном и взаимовыгодном сотрудничестве,

поэтому готовы предложить самые выгодные условия работы. Возможно

заключение договора контрактного производства.

nerzh.pro

142207, г.о. Серпухов, дер. Борисово,

Борисовское ш., квартал «А», стр. 13

ОТДЕЛ ПРОДАЖ

info@dmdsk.ru

www.nerzh.pro

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 

МЕНЕДЖЕР

ТЕХНИЧЕСКАЯ

ПОДДЕРЖКА

ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 

ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ 

ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ


